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Duplo 855.8009_XS

WC inbouwelement 
voor wandclosets



Duplo 855.8009_XS Duplo 855.8009_XS

2 3

Waterbesparend 
met het betrouwbare
spoelmechanisme 
“Galileo”

Eenvoudige demontage en herplaatsing van het spoelmechanisme 
zonder gereedschap 

Eenvoudige instelling spoelhoeveelheid:

•	Grote	spoeling	7,	6	of	5	liter
•	Kleine	spoeling	4	of	3	liter

•	Eenvoudige	nauwkeurige	bepaling	van	de	juiste	
 elementhoogte
•	Betrouwbare	afstelling	van	meerdere	Duplo	elementen	
op	dezelfde	hoogte

•	Snelle	montage	en	afstelling	inbouwdiepte	van	Duplo	
	 element	tussen	140-210	mm

•	Vult	het	reservoir	geruisloos	en	betrouwbaar
•	Eenvoudige	instelling	van	het	waterniveau,	zonder	
gereedschap

-	 Geen	gereedschap	nodig
-	 Altijd	nauwkeurige	afstelling	van	de	bedieningspennen

Snelle en 
gemakkelijke 
aansluiting op de 
waterleiding en 
een innovatieve 
verbinding van de 
hoekstopkraan

Technische tekening

De	hoekstopkraan	kan	buiten	het	reservoir	op	de	waterleiding	worden	aangesloten.
Vervanging	van	de	hoekstopkraan	naderhand	is	van	binnenuit	mogelijk	zonder	gereedschap.

Bevestigingsklem afvoerbocht 
in diepte verstelbaar

Hierdoor	kan	de	
afvoerbocht	+/-	10	
mm	worden	ver-
steld.

Montagerail aan bovenzijde element

Montage bedieningsplaat

Uitzonderlijk 
stille 
vlotterkraan 

+/-  
10 mm



Bedieningsplaten

CARO
wit	/	transparant	

kunststof

CARO
mintgroen	/	glas

CARO
wit	/	glas

CARO
zwart	/	glas

CARO
wenge	/	houtdecor

CARO
zebrano	/	houtdecor

CIRCLE
mintgroen	/	glas

CIRCLE
wit	/	glas

CIRCLE
zwart	/	glas

CIRCLE
wenge	/	houtdecor

CIRCLE
zebrano	/	houtdecor

CIRCLE
wit	/	transparant	

kunststof

CIRCLE
zwart	/	transparant	

kunststof

DOTS	DUO
wit

DOTS	DUO
matchroom

DOTS	DUO
glanschroom

CARO
zwart	/	transparant	

kunststof

Kolektor Liv d.o.o.
Industrijska c. 2
SI-6230 Postojna

www.schwab-san.de
www.kolektor.com

Vertegenwoordiging in Nederland:
Wijnbeek Sanitair BV
Molenwerf 1 / 1911 DB  UITGEEST
Tel.: +31 251 361010
Fax: +31 251 315525
www.wijnbeek.nl


